Cassettal3isé0

Caratteristiche

* Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto “coanda”); nessuna perdita di carico

* Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna

* Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H,0); filtro incluso

e Comunicazione con protocollo “Nasa”; [Kit Wi-Fi (opzionale)

* Alimentazione: Monofase 220V - 50 Hz o Trifase 400V - 50 Hz

* Compressore unita esterna Inverter Twin Rotary

* Possibilita di collegare piu unita interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 71
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DAGITAL BO/GITER
FILTRO COMPRESSORE POMPA SCARICO AMPIA INGRESSO
INCLUSO DIGITALINVERTER CONDENSA DISTRIBUZIONE ARIAESTERNA
INTEGRATA ARIA

Pannello disponibile
anche nella versione
circolare

Pannello disponibile
anche nella versione
quadrata

Codici Caratteristiche
: Alim. Capacita (kw) Ryt
Codice prodotto Max.
Unita esterna Frigorifera nom. Termica nom. (m3/h)
~Interna  ACO7IRNAPKG/EU  monofase 71 8.0 6.7 4.2 THER
Interna ACTOORNAPKG/EU monofase 10.0 112 6.8 43 57
Esterna  AC100RXADKG/EU (1ph) (3.0~12.0) (2.2~15.5) (A++) (A+)
Interna AC120RN4PKG/EU monofase 12.0 13.2 6.0 4.0 1950
Esterna AC120RXADKG/EU (1ph) (3.5~15.5) (5.5+15.5) (A+) (A+)
Interna ACIAORNAPKG/EU  monofase 134 155 7
: " 2 6.4 43 1944
Esterna  ACIA0RXADKG/EU (1ph) Erad) Y
Interna AC100RNAPKG/EU trifase 10.0 112 6.8 43 87
Esterna AC100RXADNG/EU (3ph) (3.0~12.0) (2.2~15.5) (A++) (At)
Interna AC120RN4PKG/EU trifase 12.0 13.2 6.0 4.0 1950
Esterna AC120RXADNG/EU (3ph) ([BI521815) (B¥51545) (A+) (A+)
Jnt_gﬁrns? AC140RN4PKG/EU trifase 13.4 15.5 an 47 1944
Esterna AC140RXADNG/EU (3ph) (5.5~15.5) (3.5~18.0) ' .
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